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GUVENLIK TEDBIRLERI

1-) Saghkhh ve glivenli calisma
ortamimna uygun Uurin secimi
yvapilmalhi ve cihaz talimatlara
uygun bir sekilde kullamilmahdar.

2-) Cihazin turetim oncesi gerekli
kontrol, bakim ve temizlikleri
yapilmahdir. Ancak gerilim altinda
elektrik onarimi yapilmamalidir.

3-) Islak elle herhangi bir elektrikli
cihaza dokunulmamali ve tamir
etmeye calisilmamalidir.

4-) Cihazin calisma sekli hakkinda ﬁﬁ\l
operator  bilgilendirilmeli  ve 2
cihazla sadece sorumlulugundaki
kigiler ilgilenmelidir.

U.s

LED LIGHT VISION
TECHNOLOGY

www.unitygrup.com

Tiim veriler onceden haber verilmeksizin degistirilebilir.



GUVENLIK TEDBIRLERI

5-) Cihazin konumuna gore ortamin =

aydinlatmasina dikkat edilmelidir.

6-) Ortamdaki giivenlik tedbirlerine
ve levhalarina calisanlarin uymasi
zorunlu tutulmahdir.

7-) Elektrikli cihazlar ve makinalar,
calistinnldiklarm  ortama uygun
koruma tipine sahip olmahdir.
Nem, buhar, vag, toz, 1s1 gibi
etkenlere karsi izole edilmelidir.

8-) Giin sonunda cihazin, kullanim
sonrasinda kapatilmasi ve giivenli
hale getirilmesi gerekmektedir.
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https://nedenisguvenligi.com/elektrikle-calismalarda-is-guvenligi-onlemleri/
https://nedenisguvenligi.com/elektrikle-calismalarda-is-guvenligi-onlemleri/

GUVENLI KULLANIM UYARILAR

Cihaz tuizerinde herhangi bir islem yapmadan once tiim besleme gerilimlerini
kesiniz.

Cihaz, enerji altinda iken sokmeyiniz.

Cihaz1 solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihaz1 temizlemek icin
sadece kuru bez kullaniniz.
Cihaz1 cahistirmadan once baglantilarinin dogru oldugunu kontrol ediniz. Sinyal
tagsiyan kablolar1 kontaktor, endiiktif yilikler ve elektriksel giiriltii yayan
cihazlar ile enerji tastyan hatlardan uzak tutunuz.
Cihaz1 rutubet, titresim, kirlilik ve yiliksek/dustik 181 gibi olumsuz cevresel
sartlardan korumak icin kontaktor, elektriksel giirtuiltii yayan cihazlar ile enerji
tasiyan hatlardan uzaga monte ediniz.
Elektriksel gurtiltiillerden en az etkilenmek i¢in; Ekranli kablo kullanin ve ekrani
topraklayiniz.
Cihazimizdaki herhangi bir sorunda yetkili saticimizla temas kurunuz.
Yukaridaki onlemlerin uygulanmamasi sonucu dogabilecek istenmeyen
durumlardan tiretici firma hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.
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UNITY H-SKOP 48, periyodik olarak gerceklesen hareketlerin analiz edilmesinde

kullanilan bir cihazdir. Sadece viizey kontrolii amaciyla tasarlanmistir. Uretim
hattindaki yuzey bozukluklarimin tespitini kolaylastirir. Celik tiretimi, kagit gibi
endustrilerde, hizhh hareket eden duz bir ylzey ilzerinde, kusurlarin gozle
gorilmesinin giic oldugu durumlarda son derece faydahdir ve yaygin olarak
kullanilmaktadir. Operatoriun fark edemedigi kusurlari, yilizey dizensizliklerini
dogrulamada ve siirekli donen mekanik parcalarda meydana gelen sorunlar: etkili
bir sekilde ortaya cikarir. Parlak 1sik dizisine hizla adapte olup sadece aydinlatilan
bolgeleri algilar. Bu, hareketli bir nesne ile birlestiginde, verimliligi arttirmak i¢in
gercek zamanh olarak izlenir ve baski hatalar1 ge¢ olmadan dtizeltilir. Hizh bir
inceleme kontroli gerektiren zamanlarda en verimli yontemdir. Makine ile
fiziksel temas olmaksizin, genis bir enditistri yelpazesine ait cesitli makinelerde
potansiyel baski hatalarini giivenilir bir sekilde arastirmanizi ve gozlemlemenizi
saglar.
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UNITY H-SKOP 48, iiretimdeki bozukluklar: tespit etmek, maliyetleri kontrol etmek ve
kaliteyi ivilestirmek icin kritik bir onem tasimaktadir. Bu, simirh bir kayip olmakla
birlikte kontroller sayesinde miisterilerin hat tizerindeki gozden kacan kiiciik hatalar
nedeniyle tiim malzeme rulosunu iade etmesinin ontine gecilebilir. Boylece, yeniden
isleme maliyetleri ve takip denetim maliyetlerinden tasarruf edilebilir. Bu bozukluklari
erken yakalamak israfl azaltabilir veya onleyebilir. UNITY H-SKOP 48, bu siirec¢ i¢in etkin
bir denetim cihazidir. Ogeler yiiksek hizda hareket ettiginde goz ve zihnin sekillere net
bir sekilde odaklanmasi mumkiin degildir. H-SKOP 48, hareket bulanikligim giderir ve
operatorlerin gortintiiyt sabit bir sekilde gormesini saglar.
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OLCUM ARALIGI 100 - 500 mm
FREKANS ARALIGI 0.5/300 hz
FLAS SUREKLILIGI 30/18.000 rpm
FLAS SURESI 2..100 ps
ISIK ETKI ALANI /200X 100 mm
ISIK YOGUNLUGU 2000 Ix
GUC KAYNAGI 12 VOLT 3A
PiL OMRU 4 Saat
DISPLAY 7 Segment 6 Digit
AGIRLIK 750 gr.
BOYUTLAR 240 X 130 X 182 mm
DAHIL OLAN AKSESUARLAR 2X Batarya, Batarya arj
Unitesi
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NERELERDE KULLANILIR

1.Duizenli tekrarlanan hareketlerde.

2. Matbaa, kagit sektortiinde.

3.Ambalaj sektoriinde.

4.Baski: Baski kalitesi ve kagit denetimi, katlama hizalama, kabartma
kalitesi.

5.Doniistiirme: kirpilmis kenar ve delik analizi, yapistiricilarin ve
kaplamalarin yiizey denetimi, kaliptan kaliba kayit, dilme/sarma, kesim
kalitesi.

6.Kagit: 6zel kagit, sonlandirma boliimlerinde kesim kalitesi.

7.Ister baski ister kaplama islemi olsun, 6zellikle hizh bir 6l¢ii kontroliine
veya hizli bir genel kontrole ihtivacimiz oldugunda UNITY H-SKOP 48 bu
saydigimiz durumlarda kullanilmasi uygunluk gostermistir.
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TUSLARIN KULLANIMI

H-SKOP 48
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Rate; Flash hizinin ayarlandigi konumdur. Dakikadaki Flash sayisi rotary encoder kullanilarak
ayarlanir.

Dur; Flash siiresinin ayarlanmadigi konumdur. Flash siiresi degistirilecek ledlerin parlakligi
ayarlanir.

Del; Faz gecikmesinin ayarlandigi konumdur. Puls baglangig stiresi degistirilerek, kontroli yapilan
alanda kaydirma gerceklestirilir.

X2 ile gosterilen kisitmda buton, ekranda yazan flash sikligi degerini 2 katina ¢ikarir.
/2 ile gosterilen buton, ekrana yazan flash siklig1 degerini 2'ye bolmesini saglar.

Cift yonlii ok ile gosterilen kisimda, ekranda yazan degerlerin artirihp azaltilmasina yarar. Ayin
zamanda bu butona basarak Rate, Dur,Del secimleri yapilabilir.
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AKIS DIYAGRAMI

1.Cihaz1 kutusundan
cikartiniz ve kontrol ediniz.

J

2.Cihazin montajlanmasi
islemine baslanmadan once 8.
sayfayl okuyunuz.

J

4.Guc¢ kablolarinin montajini
yapiniz. Soket baglantilarinin
kontroliinti saglayiniz.

J

5. Cihazin dogru
montajlanmasini yapiniz.
Soketlerinin kontroliini
saglayiniz.

8.sayfay1 okudugunuz taktirde
bir sonraki adima geg¢iniz.
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Telefon: +90 212 549 30 56

GSM: +90552 366 30 56
Mail: info@unitygrup.com
www.unitygrup.com
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