UMF48 MANUEL FREN KARTI CIHAZI

KULLANMA KILAVUZU

2023 yﬁ\ l% @

EI AC)

i
VER.2/22.02.2023 Eliﬂj"i!


https://www.google.com.tr/search?q=%C4%B0kitelli+Organize+Sanayi+B%C3%B6lgesi+Eskoop+Sanayi+Sitesi+B-1+Blok+No%3A+59+-+61+-+63+%C4%B0kitelli+-+Ba%C5%9Fak%C5%9Fehir+%2F+%C4%B0stanbul&sxsrf=ALiCzsab2_gLQWaIPBllvFZcstQltG-IoA%3A1656494286714&source=hp&ei=zhi8YvXTKIC_xc8Pr-C20Ak&iflsig=AJiK0e8AAAAAYrwm3v_5V6F_w5bq6t1LR-6B2EThXdAi&ved=0ahUKEwj18p2MqtL4AhWAX_EDHS-wDZoQ4dUDCAc&uact=5&oq=%C4%B0kitelli+Organize+Sanayi+B%C3%B6lgesi+Eskoop+Sanayi+Sitesi+B-1+Blok+No%3A+59+-+61+-+63+%C4%B0kitelli+-+Ba%C5%9Fak%C5%9Fehir+%2F+%C4%B0stanbul&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQAFgAYL0FaABwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAoAECoAEB&sclient=gws-wiz
https://www.unityotomasyon.com.tr/
https://www.unityotomasyon.com.tr/3/gergi-kontrol-sistemleri.html
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GUVENLIK TEDBIRLERI

1-) Saghkhh ve glivenli calisma
ortamimna uygun Uurin secimi
yvapilmalhi ve cihaz talimatlara
uygun bir sekilde kullamilmahdar.

2-) Cihazin turetim oncesi gerekli
kontrol, bakim ve temizlikleri
yapilmahdir. Ancak gerilim altinda
elektrik onarimi yapilmamalidir.

3-) Islak elle herhangi bir elektrikli
cihaza dokunulmamali ve tamir
etmeye calisilmamalidir.

4-) Cihazin calisma sekli hakkinda ﬁﬁ\l
operator  bilgilendirilmeli  ve 2
cihazla sadece sorumlulugundaki
kigiler ilgilenmelidir.

www.unitygrup.com

Tiim veriler onceden haber verilmeksizin degistirilebilir.



GUVENLIK TEDBIRLERI

5-) Cihazin konumuna gore ortamin =

aydinlatmasina dikkat edilmelidir.

6-) Ortamdaki giivenlik tedbirlerine
ve levhalarina calisanlarin uymasi
zorunlu tutulmahdir.

7-) Elektrikli cihazlar ve makinalar,
calistinnldiklarm  ortama uygun
koruma tipine sahip olmahdir.
Nem, buhar, vag, toz, 1s1 gibi
etkenlere karsi izole edilmelidir.

8-) Giin sonunda cihazin, kullanim
sonrasinda kapatilmasi ve giivenli
hale getirilmesi gerekmektedir.
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https://nedenisguvenligi.com/elektrikle-calismalarda-is-guvenligi-onlemleri/
https://nedenisguvenligi.com/elektrikle-calismalarda-is-guvenligi-onlemleri/

GUVENLI KULLANIM UYARILAR

Cihaz tuizerinde herhangi bir islem yapmadan once tiim besleme gerilimlerini
kesiniz.

Cihaz, enerji altinda iken sokmeyiniz.

Cihaz1 solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihaz1 temizlemek icin
sadece kuru bez kullaniniz.
Cihaz1 cahistirmadan once baglantilarinin dogru oldugunu kontrol ediniz. Sinyal
tagsiyan kablolari, kontaktor, endiiktif yiikler ve elektriksel gurilti yayan
cihazlar ile enerji tastyan hatlardan uzak tutunuz.
Cihazi, rutubet, titresim, kirlilik ve yiiksek/dusuk 181 gibi olumsuz cevresel
sartlardan etkilenmemesi i¢in kontaktor, elektriksel gurtiltii yayan cihazlar ile
enerji tastyan hatlardan uzaga monte ediniz.
Elektriksel giirtiltilerden en az sekilde etkilenmek i¢in; Ekranh kablo kullanin
ve ekrani topraklayiniz.
Cihazinizda ki herhangi bir sorunda yetkili saticimizla temas kurunuz.
Yukaridaki onlemlerin uygulanmamasi sonucu dogabilecek istenmeyen
durumlardan tiretici firma hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.
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Unity UMF48 manuel fren kontrol cihazi, endistriyvel otomasyon
uygulamalarinda kullanilmak tzere gelistirilmistir. Montaj sekli pano tipi

yapisinda olup, kutu oOlc¢tileri 76X92X43 ebatlarindadir. Cihazin, on panel
kisminda 4 adet olacak sekilde start/stop, menu, up ve down butonlari bulunur.
Anlagilabilir ara yiizii sayesinde istenilen fonksiyonlarin 2x8 LCD ekran ile
takibi saglanir. Uriin, 0-24 volt arasinda fren cikis1 kontroliinii saglar. Cihazin 0-
24 VDC fren cikisi, klemens tlizerinde bulunan 0-10 volt giris veya panel
uzerindeki yon tusglar1 ile ayarlanabilir. 0-10 volt analog giris PLC veya
potansiyometre ile kontrol edilebilirken dijital girisin kontrolii panel tizerinden
saglanir.
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GENEL VE TEKNIK OZELLIKLER

BESLEME: 24VDC

FREN CIKISI: 1X 0-24 VOLT PWM
ANALOG VOLT GIRISI: 1X 0-10 VOLT
KORUMA SINIFI: IP 20

EKRAN: 2x8LCD
ANALOG GIRiS COZUNURLUK: 10 BiT

FREN CIKISI COZUNURLUK: 10 BIiT

MONTAJ TiP: PANEL TiPi
ANALOG GIRIS: PLC VE POTANSIYOMETRE
DIJITAL GIRIS: PANEL UZERINDEN
24 VOLT PNP GIRIS: 1X START/STOP
SICAKLIK ARALIGI: 0-50°
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NERELERDE KULLANILIR?

- Saric1 ve ¢oziici malzeme akisim kontrol etmek icin kullanilir.
 PLC veya benzeri endiistriyel kontrol cihazlari kontrol icin kullanilir.
- Hijyen sektorunde urtinin dolum kontrolt.

UYGULAMA ALANLARI

- Proses otomasyon.

- Sarici - Cozucu.

- Matbaacilik.

- Plastik ambalaj ve etiket sanayisi.
- Uretim ve teknolojik hatlar.

- Gergi denetim cihazlar.
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BAGLANTI SEMASI
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AKIS DIYAGRAMI

1.Cihaz1 kutusundan
cikartiniz ve kontrol ediniz.

J

2.Cihazin montajlanmasi
islemine baslanmadan once 11.
sayfayl okuyunuz.

J

3.Cihaz ile verilen kablolarin
montajlanmasi igslemine
baslamadan once 6.sayfayi
okuyunuz.

J

4.Guc kablolarinin montajini
yapiniz. Soket baglantilarinin
kontroliinii saglayiniz.

J

5. Cihazin dogru
montajlanmasini yapiniz.
Soketlerinin kontroliini
saglayiniz.

11.sayfay1 okudugunuz taktirde
bir sonraki adima gec¢iniz.
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6.sayfayl okudugunuz taktirde
bir sonraki adima geciniz.
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START / STOP

. MENU

-
w

DOWN

Start/Stop tusu, frene bagh cikisin
calistirilmasini saglar. Tekrar aym tusa
basilinca ise frene bagh ¢ikisin enerjisini
keser.

Menit tusu, parametrelerin arasinda
gezinmeyi saglayarak aym zamanda
onaylama islemini gerceklestirir.

Parametreler arasinda gezinirken
yukari ¢ikis hareketi ve parametre
disinda ise set degerinin artirilmasini
saglayan tustur.

Parametreler arasinda gezinirken
asagiya inis hareketi ve parametre
disinda ise set degerinin azaltilmasim
saglayan tustur.
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CIHAZ PARAMETRELERI

1-) Start Stop Kontrol konumu belirlenir. Start Stop
kontrol klemensten ve panelden olarak secilebilir.
Panelden yapilacak se¢im cihaz tizerinde bulunan
START ve STOP tuslar ile saglanir. Klemensten
yapilacak secim ise arka klemenste bulunan START
INP. START ve STOP islemini gerceklestirir.

2-) MENU tusu ile FABRIKA AYARIARI
parametresi onaylanir ve cihazin fabrika
ayarlarina dondirtlmesi saglanir.

3-) MENU tusu ile SET1 parametresi secilir.
Set degerleri UP ve DOWN tuslari ile
ayarlanir. Klemensten alinan set degeri
disaridan uygulanan Analog sinyali, cihaza
MiN ve MAX olarak tanitir.

4-) MENU tusu ile ANL.CIK parametresi
secilir. Fren Degerini 0-24V veya 24-0V
cikista terslemek icin kullanilir.

5-) MENU tusu ile ARTN.DEG parametresi
secilir. Artan deger devreye Rampa hizi
girildiginde kullanilir. Rampa hizinda
belirlenen siireye oranla, artan degerde
belirlenen ylizdelige gore ¢ikisa miidahale
eder.
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CIHAZ PARAMETRELERI

6-) MENU tusu ile RAMP.HIZ parametresi
onaylanir. Rampa hizi1 Artan Deger ile beraber
kullanilir. 0-10 saniye arasinda bir siire
belirlenir ve igslemin bu siire icerisinde
tamamlanmasi saglanir.

7-) MENU tusu ile STP.GER. parametresi
secilir. Cihazin stop aninda digsariya verdigi
cikis degerinin yiizdesel olarak ayarlanmasi
saglanir.

8-) MENU tusu ile MAX.GER. parametresi
secilir. Maksimum gerilim start konumunda
bulunan cihazin maksimum ¢ikis seviyesini
belirler, cikis degeri burada belirtilen degerin
ustune cikamaz.

9-) MENU tusu ile MIN.GER. parametresi
secilir. Minimum gerilim start konumunda
bulunan cihazin minimum ¢ikis seviyesini
belirler, cikis degeri burada belirtilen degerin
altina diisemez.

10-) MENU tusu ile SET AYR. parametresi
secilir. Set Ayar Kontrol KLEMENSTEN ve
PANELDEN olacak sekilde iki se¢cenek sunar.
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ILETISIM BILGILERIMIZ

Adres:

Telefon: +90 212 549 30 56
GSM: +90 552 366 30 56

Mail: info@unitygrup.com
www.unitygrup.com
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