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GUVENLIK TEDBIRLERI

1-) Saghklh ve guvenli calisma . (’

ortamimna uygun urin secimi “
vapilmalhh ve cihaz talimatlara
uygun bir sekilde kullanilmalidir.

2-) Cihazin uretim oncesi gerekli
kontrol, bakim ve temizlikleri
yapilmahdir. Ancak gerilim altinda
elektrik onarimi yapilmamalhdir.

3-) Islak elle herhangi bir elektrikli
cihaza dokunulmamali ve tamir
etmeye caligiimamalidir.

4-) Cihazin calisma sekli hakkinda fﬂ’?\
operatér  bilgilendirilmeli  ve -
cihazla sadece sorumlulugundaki
kigiler ilgilenmelidir.
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GUVENLIK TEDBIRLERI

5-) Cihazin konumuna gore ortamin =

aydinlatmasina dikkat edilmelidir.

6-) Ortamdaki guvenlik tedbirlerine
ve levhalarina calisanlarin uymasi
zorunlu tutulmalhidir.

7-) Elektrikli cihazlar ve makinalar,
calistinlldiklarm  ortama uygun
koruma tipine sahip olmahdir.
Nem, buhar, vag, toz, 1s1 gibi
etkenlere karsi izole edilmelidir.

8-) Giin sonunda cihazin, kullanim
sonrasinda kapatilmasi ve giivenli
hale getirilmesi gerekmektedir.
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GUVENLI KULLANIM UYARILAR

e Cihaz tzerinde herhangi bir islem yapmadan oOnce tim besleme
gerilimlerini kesiniz.

¢ Cihaz, enerji altinda iken sokmeyiniz.

e Cihaz1 solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazi
temizlemek icin sadece kuru bez kullaninz.

e Cihaz1 calistirmadan once baglantilarinin dogru oldugunu kontrol ediniz.
Sinyal tasiyan kablolari, kontaktor, endiiktif yiikler ve elektriksel glirtiltu
yayan cihazlar ile enerji tasiyan hatlardan uzak tutunuz.

e Cihaz1 rutubet, titresim, kirlilik ve yiliksek/dtistik 1s1 gibi olumsuz cevre
sartlarindan korunmasi gerekir. Kontaktor gibi elektriksel glirulti yayan
cihazlar ile enerji tagiyan hatlardan uzaga monte ediniz.

o Elektriksel giirultilerden en az sekilde etkilenmek i¢in; Ekranli kablo
kullanin ve ekrani topraklayimiz.

e Cihazimizda ki herhangi bir sorunda yetkili saticimizla temas kurunuz.
Yukaridaki onlemlerin uygulanmamasi sonucu dogabilecek istenmeyen
durumlardan tretici firma hicbir sekilde sorumlu tutulamaz.
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UNITY SKOP36-1, duzenli olarak tekrarlanan hareketleri incelemekte kullamlan

bir turtindir. Yalnizca yvizey denetimi i¢cin kullanmilir. Tiim tiretim hattinda yuzey
kusurlarinin tespit edilmesini kolaylastirir. Hizhh hareket eden duzglin bir
yuzeyde, kusurlarin gozle goriulmesinin zor oldugu celik tiretim, kagit gibi
endustriler icin son derece yararhdir ve kullammi vyaygindir. Operator
dikkatinden kacan kusurlarin gorsel goriunimiinden bagimsiz olarak ylizey
diizensizliklerini dogrulama yetenegini iki katina cikarmaktadir. Parlak flas
serisine hizh bir sekilde ahsir, sadece aydinlatilan anlar algilar. Bunun hareket
eden bir obje ile kombinasyonunda gerceklesmesi halinde, verimi arttirmak i¢in
gercek zamanh olarak izlenir ve hatali basim ge¢ olmadan duzeltilir. Hizli bir
izlenim kontrolii alinmasi gereken zamanlarda en etkili yontemdir. Makine ile
fiziksel temas olmadan, genis bir sanayi yelpazesine ait ¢esitli makineler uizerinde
potansivel baski hatalarim1 guvenle arastirmanizi kolaylastirir ve gozlem
yapmanizi saglar. Uniskop dayamikli, hassasiyvet degeri yiiksek, tasinabilir bir
cihaz olup hareketi durdurarak sorunu teshis eder.
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UNITY SKOP36-1, bu kusurlar1 bulmak, maliyetleri kontrol etmek ve kaliteyi
ivilestirmek icin kritik bir oneme sahiptir. Bu yalmzca simirh bir kayiptir ancak
kontroller sayesinde miisterilerin, hat iizerinde ki gozden kacan ufak hatalar yiliziinden
tim malzeme rulosunu iade etmesini onleyebilir. Boylece, yeniden isleme maliyetleri ve
takip denetim maliyetlerinden tasarruf saglanmis olur. Bu kusurlar1 erken yakalamak
israfi azaltabilir veya onleyebilir. UNITY SKOP36-1, bu siire¢ icin etkili bir denetim
aracidir. Ogeler yiiksek hizda hareket ettiginde goz ve zihnin bicimlere net bir sekilde
odaklanmas1 imkansizdir. SKOP36-1 hareket bulanikhgin1 ortadan kaldirir ve
operatorlerin fotografi sabit bir sekilde gormesini saglar.
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OLCUM ARALIGI MAX 1 m
HASSASIYET 10-100 cm
FREKANS ARALIGI 0.5/1000 hz
FLAS SUREKLILIGI 30/60.000 rpm
FLAS YOGUNLUGU 300 MM /300 X 200 mm
ISIK YOGUNLUGU 2000 Ix
HASSASIYET 200 MM /500 mm
FLAS SURESI 2..100 ns
HARICI INPUT EXTERNAL - ENKODER
\ - J—
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NERELERDE KULLANILIR

1.Dlizenli tekrarlanan hareketlerde.

2. Matbaa, kagit sektoriinde.

3.Ambalaj sektortinde.

4.Baski: Baski kalitesi ve kagit denetimi, katlama hizalama, kabartma

kalitesi.

5.Donitistiirme: kirpilmis kenar ve delik analizi, yapistiricilarin ve
kaplamalarin yilizey denetimi, kaliptan kaliba kayit, dilme/sarma, kesim
kalitesi.

6.Kagit: ozel kagit, sonlandirma bolumlerinde kesim kalitesi.

7.1ster baski ister kaplama islemi olsun, 6zellikle hizh bir 6l¢ii kontroliine
veya hizhh bir genel kontrole ihtivacimiz oldugunda UNITY SKOP36-1 bu
saydigimiz durumlarda kullanilmasi uygunluk gostermistir.
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TUSLARIN KULLANIMI
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1 numara ile gdsterilen kisimda flasin ac/kapa isleminin gerceklestigi butondur.
2 numara ile gosterilen kisimda mode degisikligi yapmamiza izin veren butondur.
. internal; Flash hizinin cihaz uzerindeki rotary encoder ile maunel olarak ayarlandigi
moddur.
o External; Harici input girisinden, okudugu sensor bilgisine bagh olarak flash hizinin
ayarlandigi moddur.
« Encoder; Harici input girisinden okunan encoder bilgisine bagh olarak flash hizinin
ayarlandigi moddur.
« Flash Rate; Flash hizinin ayarlandigi konumdur. Dakikadaki Flash sayisi rotary encoder
kullanilarak ayarlanir.
 Flash Duration; Flash siiresinin ayarlanmadigi konumdur. Flash siiresi degistirilecek
ledlerin parlakhgi ayarlanir.
Phase Delay; Faz gecikmesinin ayarlandigi konumdur. Puls baslangi¢c siiresi
degistirilerek, kontrolii yapilan alanda kaydirma gerceklestirilir.
3 numara ile gésterilen kisimda buton, ekranda yazan flash sikligi degerini 2 katina cikarir.
4 numara ile gdsterilen buton, ekrana yazan flash sikligi degerini 2'ye bélmesini saglar.
5 numara ile gosterilen kisimda, ekranda yazan degerlerin artirilip azaltiimasina yarar. Ayin
zamanda bu butona basarak Rate, Dur,Del secimleri yapilabilir. ( Flash Rate, Flash Duration,
Phase Dela
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AKIS DIYAGRAMI

1.Cihaz1 kutusundan
cikartiniz ve kontrol ediniz.

J

2.Cihazin montajlanmasi
islemine baslanmadan once 8.
sayfayl okuyunuz.

b

4.Guc¢ kablolarinin montajini
yapiniz. Soket baglantilarinin
kontroliint saglayiniz.

J

5. Cihazin dogru
montajlanmasini yapiniz.
Soketlerinin kontroliinu
saglayiniz.

8.sayfay1 okudugunuz taktirde
bir sonraki adima geciniz.
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ILETISIM BILGILERIMIZ

Telefon: +90 212 549 30 56
GSM: +90 552 366 30 56

Mail: info@unitygrup.com
www.unitygrup.com
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