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GUVENLIK TEDBIRLERI

1-)Saghikli ve giivenli calisma
ortammma uygun urin secimi
yvapilmali ve cihaz talimatlara
uygun bir sekilde kullanilmahdar.

2-)Cihazin turetim oncesi gerekli
kontrol, bakim ve temizlikleri
yapimalidir. Ancak gerilim altinda
elektrik onarim yapilmamahdir.

3-)Islak elle herhangi bir elektrikli
cihaza dokunulmamali ve tamir
etmeye calisilmamalidir.

4-)Cihazin calisma sekli hakkinda
operator  bilgilendirilmeli  ve
cihazla sadece sorumlulugundaki
kigiler ilgilenmelidir.
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GUVENLIK TEDBIRLERI

S
5-)Cihazin konumuna gore ortamin = o = .
aydinlatmasina dikkat edilmelidir. ¢ ul'S

6-)Ortamdaki giuvenlik tedbirlerine
ve levhalarina calisanlarin uymasi
zorunlu tutulmahdir.

7-)Elektrikli cihazlar ve makinalar,
cahstirildiklar1  ortama uygun
koruma tipine sahip olmalidir.
Nem, buhar, vag, toz, 1s1 gibi
etkenlere karsi izole edilmelidir.

8-)Gilin sonunda cihazin, kullanim
sonrasinda kapatilmasi ve giivenli
hale getirilmesi gerekmektedir.
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GUVENLI KULLANIM UYARILAR

e Cihaz tuzerinde herhangi bir islem yapmadan once tum besleme
gerilimlerini kesiniz.

e Cihaz, enerji altinda iken sokmeyiniz.

e Cihaza1 solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazi
temizlemek icin sadece kuru bez kullaniniz.

e Cihaz1 calistirmadan once baglantilarimin dogru oldugunu kontrol
ediniz. Sinyal tasiyan kablolar1 kontaktor, endiiktif yikler ve
elektriksel gurulti vayan cihazlar ile enerji tagiyan hatlardan uzak
tutunuz.

e Cihaz1 rutubet, titresim, kirlilik ve yuksek/dusik 1s1 gibi olumsuz
cevresel sartlardan korumak icin kontaktor, elektriksel gurtlti yayan
cihazlar ile enerji tasiyan hatlardan uzaga monte ediniz.

e Elektriksel guriiltilerden en az etkilenmek ic¢in; Ekranli kablo kullanin
ve ekrani topraklayimiz.

e Cihazimzdaki herhangi bir sorunda yetkili saticinizla temas kurunuz.

e Yukaridaki oOnlemlerin uygulanmamasi sonucu dogabilecek
istenmeyen durumlardan tretici firma hicbir sekilde sorumlu
tutulamaz.
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Endustrivel otomasyon sistemlerinde belirli bir prosesin saghkli bir sekilde
isletilebilmesi icin sahadan stabil bilgiler alinmasi gerekir. Sahadan alinan
bilgilerin en onemli ekipmanlar1 sensorlerdir. Sensorler cisimleri algilayarak
sinyal tiretirler ve elde edilen bu sinyaller endiistrivel otomasyon sistemlerinde
kullanilarak mevcut proses kurgusunun saghkh bir sekilde calismasim saglarlar.
Ultrasonik sensor, ultrasonik ses dalgalarimi kargilikh alic1 - verici kullanarak, alici
uzerinde elde edilen kazanci analog voltaja cevirir. Verici sensorde ki piezo'dan
cikan ses darbeleri alici sensore iletir ve alici1 sensorde bir analog deger olusmasini
saglar. Malzeme, sensortin etki alaninin icerisine girdiginde piezonun olusturdugu
ses darbelerinin alic1 sensore ulasmasim engeller boylece olugsan analog kazanci
azaltmis olur. Alic1 lizerinde ki kazanci mikroislemci iizerinde islenerek 0-5V, 0-
10V veya 4-20 mA olarak ¢ikisa analog olarak yansitilir.

Optik sensorler ise, temelde infrared 1s1k kaynagi olan verici (emitter), yansiyan

18181 alan alici (receiver) ve alinan sinyali isleyen, kuvvetlendiren ve ¢ikis veren bir
elektronik sistemden olusur
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GENEL VE TEKNIK OZELLIKLER

UUS 0-5V 0-10V 4-20 mA
BESLEME 24 VDC 24 VDC 24 VDC
GERILIMi
AKIM <70 mA <70 mA <70 mA
CATAL GENISLIGI | 55 mm 55 mm 55 mm
ANALOG CIKIS 0-5V 0-10V 4-20 mA
giif{ﬁ% : 0-50° 0-50° 0-50°
KORUMA SINIFI | 1p 20 IP 20 IP 20
COZUNURLUK 10 BiT 10 BiT 10 BiT
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GENEL VE TEKNIK OZELLIKLER

Uo0S 0-5V 0-10V 4-20 mA
BESLEME 12/24 VDC 12/24 VDC 12/24 VDC
GERILIMI

AKIM 50 mA 50 mA 50 mA
CATAL GENISLIGI | 55 mm 55 mm 55 mm
ANALOG CIKIS 0-5V 0-10V 4-20 mA
CALISMA 0-50° 0-50° 0-50°
SICAKLIGI

KORUMA SINIFI | IP 20 IP 20 IP 20
COZUNURLUK 10 BIT 10 BIT 10 BIT
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NERELERDE KULLANILIR?

e Endistriyel uygulamalarda: ultrasonik sensorler giivenirlik ve ¢ok
yonlilik ozellikleriyle digerlerinden ayrilir.

e Yiiksek hassasiyet ile calisabilmesi sayesinde nesne algilamada
milimetrik ol¢timlerin gerektigi yerlerde kullanilabilir.

e Cihazlarin saglam yapisi, en zorlu kosullarda guvenle kullanilmasin
saglar.

e Seffaf, strec¢ film, renkli ambalaj baskilar:.

KULLANIM ALANLARI

» (Gida ve icecek uiretimi.
e Endistriyel uygulamalar.
e Ambalaj, etiket.
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BAGLANTI SEMASI
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AKIS DIYAGRAMI

1.Cihaz1 kutusundan
cikartiniz ve kontrol ediniz.

J

2.Cihazin montajlanmasi
islemine baslanmadan once 9.
sayfayl okuyunuz.

J

3.Cihaz ile verilen kablolarin
montajlanmasi iglemine
baslamadan once 7.sayfayi
pr— okuyunuz.

J

4.Guc kablolarinin montajini
yapiniz. Soket baglantilarinin
kontroliinii saglayiniz.

J

5. Cihazin dogru
montajlanmasini yapiniz.
Soketlerinin kontroliini
saglayiniz.

9.sayfay1 okudugunuz taktirde
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6.sayfayl okudugunuz taktirde
bir sonraki adima geciniz.
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ILETISIM BILGILERIMIZ
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Telefon: +90 212 549 30 56
GSM: +90 552 366 30 56
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