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GUVENLIK TEDBIRLERI

1-) Saghkh wve givenli cabsma
ortamina uvgun irin secimi
yvapiulmalhh wve cithaz talimatlara
uvgun bir sekilde kullamilmalhidar.

2-) Cihazin dretim oncesi gerekli
kontrol, bakim wve temizlikler:
yvapumahdir. Ancak gerilim altinda
elektrik onarnim vapilmamahdir.

3-) Islak elle herhangi bir elektrikli
cihaza dokunulmamah wve tamir
etmevye cahsilmamahdir.

4-) Cihazin calhisma sekli hakkinda
operator bilgilendirilmeli ve
cihazla sadece soromlulugundaki
kisiler ilgilenmelidir.
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GUVENLIK TEDBIRLERI

5-) Cihazin konumuna gore ortamin
avdinlatmasina dikkat edilmelidir.

6-) Ortamdaki givenlik tedbirlerine
ve levhalarima calisanlarin uymasi
zorunlu tutulmahdar.

GUVENLIGI
7-) Elektrikli cihazlar ve makinalar, /
calistinldiklar1  ortama uvgun -
Koruma tipine sahip olmalhdir. -~

Nem, buhar, wyag, toz, 1s1 gibi
etkenlere karsi izole edilmelidir.

8-) Giin sonunda cihazin, kullanim
sonrasinda kapatilmasi ve gitivenli
hale getirilmesi gerekmektedir.
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NERELERDE KULLANILIR?

- Saftin devir hiz1 degistirilmeden sadece skala lizerinden degerler secilerek
traversin hizi1 ayarlanabilir. Ayrica saftin dontuis yonu degistirilmeden travers
tinitesinin hareket yont tetik makarasinin son noktaya degmesi ile degisir.
Travers uniteleri 1000 d/d kadar ¢ikabilir, cekme kuvveti 100-1000 N
arasindadir. Travers unitelerinin kullanmildig1 sektorler kablo-tel, otomasyon,
ambalaj, gida, boyama, kaplama vb'dir. Uriin Caplar115-20-30-40 mm'dir ve 3 - 4
rulmanh cesitleri vardir.

UYGULAMA ALANLARI

- Kablo sektortiinde

- Flement sektorunde
-Iplik makinalarinda
. Orgii makinalar
.Tekstil

.Ambalajlama
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BAGLANTI SEMASI

1.Kilavuz silindiri 2. Montaj yuzeyi 3.Nokta |
4. Perde secimi 0lcegi 5. Serbest anma kolu 6. Saft
7. Rulman blogu 8. Kay1s Kasnagi
9. Ters ¢cevirme mekanizma 10.Ray
11. Ayarlanabilir son durma 12. rulo
13.Ters cevirme mekanizmasi 14. Toz halkasi
15.Sabit cubuk

MOUNTING L1 {mmy)

TYPE SUREADE DEFAULT | L2(mm) L3(mm) hi(mm) h2(mm) h3(mm) h4(mm) Md(mm) PITCH(mm) THRUST(N)
UMT3-15A G565 70 ' 400 ' [ s0 | 51 | 38 | 16 36 FEYT: 10011 100
UMT3-284 11 IxBExEs | 450 20-60 | 60 il 40 18 40 4-MA6G G0l-16 160
UMT3 - 204, 1 32x68x85 450 20-60) [ fil) A0 I8 a0 456 1.01-16 i
UMT3-384A 130855 105 S0 30=T0 T 70 4 .| a4 4Nl 0.1-25 200
UMT3-3BA 524854105 500 30-70 70 70 46 0 fid 4-MG 0.1-23 520
UMT3-48A  jgox100x129 | 700 3070 | 76 85 50 72 70 4-M8 0.5-32 420
UMT3-58A  jmyxpioxiee | 900 4095 | 100 9% &0 2% 80 4-ME 1-40 700
UMT3 - 5'3*"-"_ F20x 1325160 | 2040 | 40-120 00 | 101 | 60 | 28 | 80 | 4-ME | 1548 1000
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AKIS DIYAGRAMI

1.C hazi kutusundan
cikartimiz ve kontrol ed n z.

J

2.C hazin montajlanmasi
slem ne baslanmadan 6nce 9.
sayfay1 okuyunuz.

4

3.C haz le ver len kablolarin
montajlanmasi1 slem ne
baslamadan once 6.sayfayi
okuyunuz.

9.sayfay1 okudugunuz takt rde
b r sonrak adima ge¢nz.

J

4.Gli¢ kablolarinin ve ¢ hazin
montajini yapiniz.

6.sayfay1 okudugunuz takt rde
b r sonrak adima ge¢nz.
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ILETISIM BILGILERIMIZ

Telefon: +90 212 549 30 56
GSM: <90 552 366 30 56

Mail: info@unitygrup.com
WWw. unitygrup.com
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